条码基础知识考试题
单位：                   姓名：                   成绩：              

说明：

1、本次教师资格认证考试分为笔试和口试两部分。考试满分为100分，其中笔试60分，口试40分。

2、笔试试卷分A、B卷，题目难度相同。笔试时间为上午9:00-10:30。
一、填空题： （共20题，每题1分。请在空格中填入正确答案。）
1、 《商品条码管理办法》所称商品条码包括零售商品、非零售商品、    、                  和条码标识。
2、委托他人加工产品的，应当使用       注册的厂商识别代码及相应的商品条码。
3、销售者应采用     条码进行零售结算。
4、GS1系统的电子数据交换标准为     和      。
5、扫描反射率曲线是沿扫描路径，     随    变化的关系曲线。
6、GS1系统建立了一整套标准的编码体系，对物流供应链上     、物流单元、物理位置、 资产 、     等进行编码。
7、GTIN-14代码的包装指示符的赋值区间为1～9 ，其中，1～8用于    ，9用于             。
8、目前，国际物品编码协会分配给中国物品编码中心的前缀码为    至     。
9、图书可以采用两种不同的编码结构，即按一般     或采用     。

10、GS1系统的编码采用的载体包括    和     。

11、条码的印制质量参数可以分为两类，一类是尺寸参数，另一类是      参数。
12、为保持商品条码的      要求，当商品项目停止生产后，其标识代码应至少在4年之内不能用于其他商品项目上。
13、写出以下缩写对应的中文名：

GDS： 

GDSN：  
GTIN ：
14、印刷商品条码的企业除应具有营业执照、印刷许可证外，还需具有    。
15、国家标准《GB/T 14258-2003 条码符号印制质量的检验》中规定检测的条码扫描反射率曲线参数有译码正确性、     、    、    、    、     、和可译码度。

16、《商品条码管理办法》的上位法是      和《产品标识标注规定》。
17、为抵消印刷过程中油墨扩散、印刷压力等因素所造成的条宽一致性增量，在制作条码符号的原版胶片时，应适当    条宽。

18、EAN/UPC条码的X尺寸越大，条码符号的尺寸越    。
19、符号等级越低，条码符号的质量越      。

20、GS1系统由     、     和数据交换标准三部分组成。
2、 单项选择题 （共15题，每题1分，请在括号中填入正确答案。）
1、系统成员的名称、地址、法定代表人等信息发生变化时，应当自有关部门批准之日起（    ）内，持有关文件和《系统成员证书》到所在地的编码分支机构办理变更手续。
A、10日     B、15日     C、30日

2、进口产品可以使用该产品境外生产商注册的商品条码，也可以使用国内

（    ）注册的厂商识别代码及相应的商品条码。
A、经销企业或者代理商   B、生产企业  

3、为便于扫描结算，销售者在其商品没有零售商品的编码及条码的情况下，可以使用店内条码作为（    ）的措施。
A、长期性     B、临时性   
4、下列关于商品条码条空颜色的表述中，正确的是（     ）。
A、条色应采用浅色，空色应采用深色，以减少颜色反差
B、条色应采用深色，空色应采用浅色，以增加颜色反差。
C、条色应采用深色，空色应采用浅色，以减少颜色反差。
D、条色和空色均采用深色，以增加颜色反差。
5、未经核准注册使用厂商识别代码和相应商品条码的，在商品包装上使用其他条码冒充商品条码或伪造商品条码的，或者使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码的，责令其改正，处以（    ）元以下罚款。

A、3000元    B、10000元    C、30000元
6、商品条码符号的选择有误的是（     ）。      
A、13位零售商品编码的条码表示采用EAN-13条码符号
B、8位零售商品编码的条码表示采用EAN-8条码符号
C、12位零售商品编码的条码表示采用ITF-14条码符号
D、物流单元编码的条码表示采用GS1 128条码符号

7、下列关于商品条码符号印刷的描述中，说法有误的是（     ）。
A、符号的位置应灵活多变，便于收银员从不同角度均可看见
B、在印刷厂印制时的符号质量水平应不低于2.5/06/670
C、符号应放置在不易变形的位置
D、应便于扫描操作和识读

8、下列关于商品条码印刷位置的表述中，有误的是（      ）。
A、商品条码应印刷在商品包装背面的右侧下半区域内
B、商品条码应印刷在商品的转角处或表面曲率较大的地方以便于扫描操作和识读

9、下列关于零售商品的编码应遵守的基本原则的表述有误的是（ ）。
A、唯一性原则
B、稳定性原则
C、可扩展性原则
D、无含义性原则

10、下列关于EAN-13条码的表述中，正确的是（ ）。
A、一个完整的EAN-13条码由起始符、左侧数据符、中间分隔符、右侧数据符、校验符及终止符组成 

B、条码符号不应随意截短条高，否则，扫描枪不能识读
C、在规定的放大系数取值范围内（0.80～2.00），选择较大的商品条码的放大系数有助于条码符号识读成功
D、条与空的颜色反差越大越好，最好白色作条黑色作空

11、根据GB 12904 《商品条码  零售商品编码与条码表示》的规定，零售商品的条码（EAN/UPC条码）符号等级不得低于       。

A．1.5/06/670           B．2.0/06/670

C．2.5/06/670           D．1.5/10/670
12、SSCC用于标识：（  ）

A. 资产      B. 贸易参与方    C. 物流单元    D. 服务关系

13、EANCOM标准中，对于服务关系进行标识的代码是(  )

A．SSCC   B. GTIN-14    C. GTIN-13    D. GSRN
14、红色不能用来做商品条码的条色，因为商品条码识读器通常采用红光做扫描光，（    ） ，而条的反射率应该是低的。
    A.红色材料吸收红光   B.红色材料不反射绿光  

C.红色材料对红光有较高的反射率
15、关于条码符号的放大系数的表述中，有误的是（   ）。
A、EAN/UPC条码符号的放大系数为0.80～2.00

B、条码符号的放大系数越大越容易正确识读
C、当印刷条件较差时，应选取较小的放大系数

D、标签越大，放大系数也应相应增加
三、不定项选择题（共10题，每题2分。请在括号中填入正确答案。）
1、《商品条码管理办法》规定，具有下列哪些情形的单位，不予注册厂商识别代码：（    ）
A、不能出示营业执照或相关合法经营资质证明文件的；

B、违反法律法规的；
C、社会组织、行业协会、中介机构等组织或单位；
D、委托加工生产企业。

2、《商品条码管理办法》中关于“相应的商品条码”是指：（    ）
A、EAN/UPC    B、ITF-14     C、 GLN     D、UCC/EAN-128

3、以下哪种情况需要办理备案？（ ）

A、子公司在集团公司统一开发、设计、安排生产的统一品牌的同类产品上使用由集团公司授权使用的厂商识别代码及相应的商品条码。

B、境内企业受境外企业委托生产产品但不以自己名义在境内销售产品的，使用境外注册的商品条码。

C、境内生产的产品使用境内企业自己在境外注册的商品条码。

D、进口产品使用该产品境外生产商注册的商品条码。
4、下列关于商品条码的表述正确的有（ ）。
A、商品条码在全球范围内得到广泛应用
B、商品条码在商品流通各个环节的应用提升了供应链效率，可使参与方共同受益
C、商品条码在商品流通各个节点的协调一致，是标准化作用的真正体现
D、商品条码有利于实现商品流通结算、仓储、配送等的自动化，能极大地改善商品销售环境，促进商品流通模式的变革与商业发展
5、零售商品常用的编码结构有（ ）。
A、8 位代码结构（EAN/UCC-8）
B、12 位代码结构（UCC-12）
C、13 位代码结构（EAN/UCC-13） 

D、18位代码结构（SSCC-18）

6、《商品条码管理办法》第二十一条中规定，任何单位和个人未经核准注册不得使用厂商识别代码和相应的商品条码。任何单位和个人不得在商品包装上使用其他条码冒充商品条码；不得伪造商品条码。具体违法行为包括（ ）。
A、企业未经核准注册即使用商品条码
B、在包装上使用冒充的商品条码或伪造商品条码
C、使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码
D、企业按照其他国家的前缀码为其产品编制13位编码，并用EAN/UPC码制表示
7、请从下列各项中选出定长的条码符号：(    )

A．EAN-13   B. UCC/EAN-128   C. 扩展式DataBar   D. ITF-14
8、商品条码应用中，商品的基本特征主要指：(    )等。

A．商品名称   B.商标   C.种类    D.规格   E.数量  

9、射频识别系统的组成部分有：(    )
A．标签   B.识读器    C.计算机网络系统    D.电子数据交换
10、高质量的数据应是      ：

A 完整的   B 标准的   C 一致的   D 精准的   E 时效的
四、判断题 （共10题，每题1分。请在括号中划√或×，全部划√或×不计分）
1、子公司在使用商品条码时，应首先使用母公司的条码。           （ ）
2、商品条码属于一维条码，因此商品条码的高度被截短对于实际扫描识读效果没有任何影响。（  ）
3、已被注销厂商识别代码的生产者、销售者和服务提供者，需要使用商品条码时，应当重新申请注册厂商识别代码。                            （ ）
4、商品条码因质量不合格而无法识读的，可以制作与该商品条码相同编码的条码标签对无法识读的商品条码予以替换、覆盖以保证扫描应用，还可以使用店内条码对无法识读的商品条码予以替换或覆盖。                         （ ）
5、商品条码应用中对同一商品项目的物品必须分配相同的标识代码。基本特征相同的商品视为同一商品项目，基本特征不同的商品视为不同的商品项目。      

（ ）

6、除GTIN-8外，其他的商品项目代码GTIN都应由厂商根据规定自行分配。（ ）

7、空白区的作用是保证条码符号能够被正确识读。（  ）
8、店内条码仅限于商店内部使用，不得用于外部的数据交换。（ ）

9、商品条码符号只要印制质量好，印在包装的什么位置都无所谓。（   ）
10、GDS的本质就是保持贸易伙伴数据的一致性。（ ）
